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/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern missen gelesen,
verstanden und eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféallen
mit schweren oder tddlichen Verletzungen fuhren.

/N WARNUNG

Bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung eines Personenkraftfahrzeugs
oder Gelandefahrzeugs kénnen Chemikalien wie Motorabgase,
Kohlenmonoxid, Phthalate und Blei freigesetzt werden, die im
US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschadigend bzw.
fortpflanzungsschadigend klassifiziert sind. Um die Belastung auf ein
Minimum zu beschranken, das Einatmen von Abgasen vermeiden, den
Motor nicht Ianger als unbedingt notwendig im Leerlauf laufen lassen, das
Fahrzeug in einem gut belufteten Bereich warten und bei der Wartung des
Fahrzeugs Handschuhe tragen oder die Hande haufig waschen.

Weitere Informationen sind auf
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle zu finden.
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Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen den Produktdaten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Produktverbesserungen und
sonstige Anderungen koénnen zu Abweichungen dieser Betriebsanleitung vom Motorrad fithren. Die Abbildungen und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.

Wir haften nicht fiir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Indian Motorcycle Company behilt sich unangekiindigte Anderungen
jederzeit vor, ist aber nicht verpflichtet, entsprechende Anderungen auch an bereits gebauten Motorridern zu vollziehen. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen und/oder Verfahrensbeschreibungen, sei es
ganz oder auszugsweise, ist ausdriicklich untersagt.

Soweit nicht anders angegeben, sind die Marken das Eigentum von Indian Motorcycle International, LLC

RIDE COMMANDR® ist eine eingetragene Marke der POLARIS Industries, INC. iPhone®, Apple®, App Store® und Apple CarPlay® sind
eingetragene Marken der Apple Inc. Google Play® ist eine eingetragene Marke der Google, LLC. Bluetooth® ist eine eingetragene Marke
der Bluetooth Sig, Inc. exFAT® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. FAT32® ist eine eingetragene Marke der Microsoft
Corporation. Schrader® ist eine eingetragene Marke der SENSATA TECHNOLOGIES, INC. NIMBELINKSY ist eine eingetragene
Dienstleistungsmarke der NIMBELINK CORP. Motorcycle Safety Foundation® ist eine eingetragene Marke der Motorcycle Safety
Foundation. NGK® ist eine eingetragene Marke der NGK Spark Plug Co. Ltd. BatteryMINDer® ist eine eingetragene Marke der VDC
Electronics. Inc. Marquardt® ist eine eingetragene Marke der MARQUARDT GMBH CORPORATION, DEUTSCHLAND. Metzeler® und
Cruisetec® sind eingetragene Marken von Pirelli Tyre S.P.A. JCASE® ist eine eingetragene Marke der Littelfuse, Inc.

© 2023 Indian Motorcycle International, LLC.
9941336-de



HERZLICHEN GLUCKWUNSCH

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres neuen INDIAN-MOTORRADS. Mit Ihrer Entscheidung fiir ein INDIAN-MOTORRAD sind Sie
Mitglied einer privilegierten Gruppe von Motorradfahrern geworden, die ein Stiick amerikanischer Geschichte ihr Eigen nennen.

Thr neues Motorrad ist das Ergebnis der begeisterten Hingabe und des technischen Kénnens unserer Konstruktions-, Design- und
Montageteams. Wir haben diese Maschine konstruiert und gebaut, um Ihnen ein besonders hochwertiges Motorrad iibergeben zu
koénnen, das Sie viele Jahre lang ohne Probleme fahren und genieBen kénnen. Wir hoffen, Sie fahren diese Maschine mit dem gleichen
Stolz, mit dem unser Team es fiir Sie gebaut hat.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung griindlich durch. Sie enth&lt Informationen, die fiir den sicheren Gebrauch und die
ordnungsgemaBe Wartung dieses Motorrads von grundlegender Bedeutung sind.

Thr INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler kennt IThr Motorrad am besten. Bitte wenden Sie sich wegen Service und in sonstigen
Bedarfslagen an ihn. Dort finden Sie hochqualifizierte Techniker vor, die iiber modernste Ausriistung verfiigen und griindlich geschult
sind. Sie kénnen alle wesentlichen Reparatur- und Servicearbeiten ausfiihren, die Ihr Motorrad benétigt.

INDIAN-MOTORRADER erfiillen alle im Verkaufsgebiet geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften auf Bundes-, Landes- und lokaler
Ebene.




SICHERHEITSSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Anleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend beschriebenen Signalwérter und Symbole verwendet. Wo immer
diese Woérter und Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der Ihre Sicherheit betrifft. Vor dem Lesen
der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich mit deren Bedeutung vertraut machen.

A GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fithren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefédhrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod fithren
KANN.

A scutunc

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fithren KANN.

Das Signalwort HINWEIS steht fiir wichtige Informationen zur Klarstellung von Anweisungen.

Das Signalwort WICHTIG erinnert an wichtige Punkte bei Ausbau, Einbau und Priifung von Bauteilen.
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EINLEITUNG

IDENTIFIKATIONSNUMMERNEINTRAGE

Tragen Sie die wichtigen Identifikationsnummern unten ein.

Fahrzeug-Identifikations-
nummer (VIN)

Motor-Identifikationsnum-
mer

Master-PIN

Fahrer-PIN

Funkschliissel Nr. 1 -
Seriennummer

Funkschliissel Nr. 2 -
Seriennummer (optional)

SERVICE- UND GARANTIEINFORMATION

Es gibt viele WartungsmafBnahmen, die iiber den Rahmen dieser
Betriebsanleitung hinausgehen wiirden. Bei Ihrem Handler kénnen
Sie ein INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch fiir Thr Motorrad
kaufen. Manche der im Werkstatthandbuch beschriebenen
MaBnahmen setzen spezielles Wissen, Werkzeug und eine
fachliche Ausbildung voraus. Uberzeugen Sie sich vor JEDER
WartungsmaBnahme an Ihrem Motorrad davon, dass Sie iiber die
erforderlichen technischen Fahigkeiten und Werkzeuge verfiigen.
Vor Wartungsarbeiten, die derzeitiges Fachwissen bzw. die
Erfahrung des Eigentiimers iibersteigen oder fiir die spezielle
Ausriistung benétigt wird, sollte ein Vertragshdndler kontaktiert
werden.

BETRIEB DES MOTORRADS AUSSERHALB DER
USA

Wenn Sie beabsichtigen, dieses Motorrad au3erhalb der USA und
Kanadas zu fahren, beachten Sie bitte Folgendes:

» Servicewerkstatten und Ersatzteile sind nicht iiberall ohne
weiteres erhaltlich.

* In manchen Landern wird kein bleifreies Benzin verkauft. Der
Gebrauch von verbleitem Benzin schadet dem Motor und den
Emissionsbegrenzungssystemen und kann zum Verlust der
Garantieanspriiche fiihren.

* Manche Benzinarten im Ausland haben wesentlich niedrigere

Oktanzahlen. Ungeeigneter Kraftstoff kann Motorschaden
verursachen.




EINLEITUNG

MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Die Motornummer (D ist in das rechtsseitige Kurbelgehiuse
unterhalb der Ausgleichswellenverkleidung eingepréagt. Die
Motornummer befindet sich bei im Rahmen montiertem Motor
hinter dem rechten Trittbrett. Diese Nummer in das entsprechende
Feld auf Seite 7 eintragen.




EINLEITUNG

GERATKONFORMITATSERKLARUNGEN

‘ Einige Fahrzeugmodelle verfiigen iiber die folgenden Funkgerite: \

FUNKKONFORMITAT USA

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausriistung oder Funkausriistung enthaltenden Komponenten:

BAUTEIL BAUTEIL-NR. HERSTELLER
Serie 9200 Display RC-T Polaris Industries Inc.
Sensor des Reifendruckkontrollsystems 4019660 Schrader® Elektronik
(RDKS), Modell RDC3 (433 MHz)
Funkschliissel, Modell SK1 (433 MHz) 4017761/4017178 Marquardt® Switches, Inc.
Drahtloses Steuergerat (WCM), Modell SE1 | 2416265 Marquardt® Switches, Inc.
Mobilfunkmodem 4018230 Nimbelink®

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb ist nur unter folgenden beiden Bedingungen
zuldssig: 1.) Dieses Gerat darf keine Storungen verursachen, und 2.) dieses Gerat muss empfangene Stérungen vertragen; dazu gehdren
auch Stérungen, die zu unerwiinschtem Betrieb fithren kénnen.

A ACHTUNG

Anderungen oder Modifizierungen, die nicht explizit von der fiir Konformitat zustindigen Partei bewilligt wurden, kénnen die Befugnis
des Benutzers, das Gerat zu betreiben, aufheben.




EINLEITUNG

FUNKKONFORMITAT KANADA

Dieses Fahrzeug enthélt die folgende Funkausriistung oder Funkausriistung enthaltenden Komponenten:

BAUTEIL BAUTEIL-NR. HERSTELLER
Serie 9200 Display RC-T Polaris Industries Inc.
Sensor des Reifendruckkontrollsystems 4019660 Schrader® Elektronik
(RDKS), Modell RDC3 (433 MHz)
Funkschliissel, Modell SK1 (433 MHz) 4017761/4017178 Marquardt® Switches, Inc.
Drahtloses Steuergerat (WCM), Modell SE1 | 2416265 Marquardt® Switches, Inc.
Mobilfunkmodem 4018230 Nimbelink®

Dieses Gerat enthalt zulassungsbefreite Sender/Empfanger, die den lizenzbefreiten RSS-Standards von Innovation, Science and Economic
Development Canada entsprechen. Der Betrieb ist nur unter folgenden beiden Bedingungen zuldssig:

1. Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen.

2. Dieses Geriat muss Storungen aufnehmen; dazu gehéren auch Stérungen, die zu einem unerwiinschten Betrieb des Gerétes fithren

koénnen.
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EINLEITUNG

FUNKKONFORMITAT EUROPAISCHE UNION (EU)

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausriistung oder Funkausriistung enthaltenden Komponenten:

Sensor des Drahtl
Reifendruckkon- Funkschliissel, St:ze:'go::ist Internationales
BAUTEIL Serie 9200 Display trollsystems Modell SK1 (433 -
(RDKS), Modell MHz) (WCMs)i: 11VIodell Mobilfunkmodem
RDC3 (433 MHz)
BAUTEIL-NR. RC-7 4019660 4017761/4017178 4017762 4081074
Polaris Industries Schrader® Marquardt® Marquardt® . .
e Inc. Elektronik Switches, Inc. Switches, Inc. Nimbelink®
UBERTRAGUNGS-
FREQUENZ 2402-2480 MHz 433,92 MHz 433,92 MHz 0,02185 MHz 700-2100 MHz
MAXIMALE
RF-SENDE- 38,75 dBpyV/m bei 21,2 dBuyV/m bei 118,23 dBuV/m bei
< .I.p.
STROMVERSOR- 0,2432 W 10mW (er.p.) 3m 300 m 3m
GUNG

Hiermit erklart Polaris Industries Inc., dass die oben angegebene Funkausriistung die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse verfiigbar:

https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/
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EINLEITUNG

FUNKKONFORMITAT JAPAN
Dieses Fahrzeug enthélt die folgende Funkausriistung oder Funkausriistung enthaltenden Komponenten:
BAUTEIL BAUTEIL-NR. HERSTELLER
Serie 9200 Display RC-T Polaris Industries Inc.
Funkschliissel, Modell SK1 (315 MHz) 4019468/4019469 Marquardt® Switches, Inc.
Drahtloses Steuergerat (WCM), Modell SE1 | 2416266 Marquardt® Switches, Inc.
Internationales Mobilfunkmodem 4081074 Nimbelink®
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EINLEITUNG

FUNKKONFORMITAT MEXICO

Dieses Fahrzeug enthalt die folgende Funkausriistung oder Funkausriistung enthaltenden Komponenten:

Modell SE1

BAUTEIL BAUTEIL-NR. HERSTELLER IFETEL-ZERTIFIKAT
Serie 9200 Display RC-7 Polaris Industries Inc. RCPPORC20-1082
Sensor des 4019660 Schrader® Elektronik RLVSCRD16-0534
Reifendruckkontrollsystems
(RDKS), Modell RDC3
(433 MHz)
Funkschliissel, Modell SK1 4017761/401778 Marquardt® Switches, Inc. RLVPOSK19-1418
(433 MHz)
Drahtloses Steuergerat (WCM), | 2416265 Marquardt® Switches, Inc. RLVPOSE19-1419

IFETEL:

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.
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EINLEITUNG

MELDEN VON SICHERHEITSMANGELN

Sollte zu der Uberzeugung gelangt werden, dass das Fahrzeug
einen Mangel aufweist, der einen Unfall verursachen oder zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fithren kénnte, bitte
INDIAN MOTORCYCLE unverziiglich schriftlich benachrichtigen.

Wenn die NHTSA weitere dhnliche Beschwerden erhilt, kann sie
eine Untersuchung beginnen; wenn hierbei in einer
Fahrzeuggruppe ein Sicherheitsmangel festgestellt wird, kann sie
eine Riickrufaktion anordnen. Die NHTSA kann jedoch nicht bei
individuellen Problemen zwischen Ihnen, Ihrem INDIAN
MOTORCYCLE-Héndler oder INDIAN MOTORCYCLE
intervenieren.

Wenn Sie Kontakt zur NHTSA aufnehmen oder weitere
Informationen iiber die Sicherheit von Kraftfahrzeugen erhalten
wollen, kénnen Sie entweder die Fahrzeugssicherheits-Hotline
unter der gebiihrenfreien Rufnummer 1-888-327-4236 (TTY:
1-800-424-9153) anrufen, die NHTSA-Webseite unter www.
safercar.gov besuchen, oder an folgende Adresse schreiben:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 USA

MELDEN VON SICHERHEITSMANGELN
(KANADA)

Um einen Sicherheitsmangel bei Transport Canada zu melden,
koénnen Sie entweder ein Online-Beschwerdeformular auf der
Website des Unternehmens ausfiillen (Englisch: http://www.tc.gc.
ca/recalls, Franzésisch: http://www.tc.gc.ca/rappels) oder die
Abteilung fiir Mdngeluntersuchungen und Riickrufe unter der
gebiihrenfreien Rufnummer 1-800-333-0510 (Kanada) oder

+1 819-994-3328 (Gebiet Ottawa-Gatineau/International) anrufen.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erfiillt die Anforderungen der UN-ECE-Vorschrift
10 sowie der kanadischen Vorschrift ICES-002.

14



SICHERHEIT

HINWEISE ZUR BETRIEBSANLEITUNG

Missachten der Sicherheitsempfehlungen und -anweisungen
kann zu schweren Unféllen mit moéglicher Todesfolge fithren. Die
Sicherheitsanweisungen und die Betriebs-, Inspektions- und
WartungsmaBnahmen in dieser Betriebsanleitung sind jederzeit
einzuhalten.

Die Orientierungsangaben RECHTS, LINKS,
VORNE/VORDERSEITE und HINTEN/RUCKSEITE sind aus der Sicht
des Fahrers in normaler, sitzender Fahrposition zu verstehen.
Fragen zum Betrieb oder zur Wartung des Motorrads, die nach der
Lektiire dieser Betriebsanleitung noch bestehen, richten Sie bitte
an Thren Vertragshéndler. Die Adresse des nachst gelegenen
INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandlers erfahren Sie auf der
INDIAN MOTORCYCLE-Webseite: https://www.
indianmotorcycle.com/en-us/.

Insbesondere muss der auf dieser Seite beginnende Abschnitt
Sicherheit gelesen und verstanden werden. Um das Motorrad im
StraBenverkehr sowie bei der Einlagerung stets in einwandfreiem
Zustand zu halten, lesen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt
Wartung (beginnend auf Seite 110) sorgféltig durch.

Fiihren Sie die Betriebsanleitung unterwegs mit sich. Indem Sie
die Vorsichtshinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung
einhalten, schaffen Sie die Voraussetzungen fiir ungetriibtes
Fahrvergniigen und gréBtmogliche Sicherheit. Sollte diese
Betriebsanleitung verloren gehen oder beschadigt werden, kann
bei jedem INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshédndler ein neues
Exemplar gekauft werden. Die Betriebsanleitung gehdrt zum
Motorrad und ist bei einem Verkauf dem neuen Eigentiimer
auszuhédndigen.

Die aktuellste Betriebsanleitung finden Sie unter https://www.
indianmotorcycle.com/en-us/owners-manuals.

SICHERE FAHRTECHNIKEN

Eine unsachgemadfBe Handhabung eines Motorrads setzt Sie,
Thren Sozius und andere Verkehrsteilnehmer der Gefahr
schwerer Verletzungen mit méglicher Todesfolge aus. Um das
Verletzungsrisiko so gering wie moglich zu halten, miissen Sie
vor dem Fahren mit dem Motorrad diesen Abschnitt gelesen und
verstanden haben. Dieser Abschnitt enthalt
Sicherheitsinformationen, die sich speziell auf das
INDIAN-MOTORRAD beziehen, sowie allgemeine
Sicherheitsinformationen fiir Motorradfahrer. Jeder, der auf dem
Motorrad fahrt (d. h. Fahrer und Sozius), muss diese
Sicherheitsanweisungen einhalten.
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SICHERHEIT

MIT DEM FAHREN EINES MOTORRADS SIND BE-
STIMMTE RISIKEN VERBUNDEN

DESIGN-EIGENSCHAFTEN BEEINFLUSSEN, WIE
SIE DAS FAHRZEUG FAHREN SOLLTEN

Di

ese Risiken kann man zwar weitgehend einschranken, jedoch

nicht vollends ausschlieB3en. Selbst als erfahrener Motorradfahrer
oder Sozius sollten Sie vor der Inbetriebnahme des Motorrads alle
Sicherheitsinformationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

Nehmen Sie an einem Fahrerlehrgang teil, der von der
Motorcycle Safety Foundation® oder einem qualifizierten
Fahrlehrer angeboten wird. In einem solchen Kurs mit
theoretischem und praktischem Teil lernen Sie verkehrssicheres
Fahren bzw. vertiefen Ihre diesbeziiglichen Kenntnisse.
Informationen zu Fahrerlehrgdngen der amerikanischen
Motorcycle Safety Foundation® in den USA erfahren Sie
telefonisch unter 1-800-446-9227 (nur USA) oder im Internet auf
https://msf-usa.org/.

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Informationen in dieser
Betriebsanleitung.

Halten Sie alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen
WartungsmaBnahmen ein. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an
einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

» Das Motorrad ist fiir den StraBengebrauch fiir einen Fahrer (und

mit einem Sozius, falls das Motorrad mit einem Soziussitz
ausgestattet ist) bestimmt. Das zuldssige Gesamtgewicht (GVWR)
und die zuldssige Achslast (GAWR) diirfen unter keinen
Umstdnden iiberschritten werden. Die Kenndaten fiir das
jeweilige Motorradmodell sind im Abschnitt ,, Technische Daten*
und auf dem Typenschild (VIN) am Rahmen des Motorrads zu
finden.

Bei Gelandefahrten, Fahrten mit mehr als einem Beifahrer oder
Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts sowie der
zuldssigen Achslast ist die Handhabung des Motorrads
erschwert, sodass die Gefahr besteht, die Kontrolle iiber das
Motorrad zu verlieren.

Wahrend der ersten 800 km (500 mi) nach der Inbetriecbnahme
fiihren Sie bitte die Anweisungen auf Seite 95 fiir die Einfahrzeit
des Motorrads aus. Geschieht dies nicht, kann der Motor
erheblich beschadigt werden.

Wenn das Motorrad mit Zusatzzubehor wie Satteltaschen, einer
Windschutzscheibe oder einer Soziusriickenlehne ausgeriistet
ist, sollte der Fahrer grundsatzlich bereit sein, die
Geschwindigkeit herabzusetzen, um die Stabilitdt des
Motorrads zu gewdahrleisten.
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SICHERHEIT

BITTE HALTEN SIE DIESE ALLGEMEINEN
SICHEREN FAHRTECHNIKEN EIN

* Vor jeder Fahrt die Priifungen vor Fahrtantritt ausfiihren. Ein
Missachten dieser Anleitung kann zu Schdden am Motorrad
oder zu einem Unfall fithren.

« Uben Sie auf wenig oder nicht befahrenen StraB3en, bis Sie sich
umfassend mit dem Motorrad und allen seinen
Bedienfunktionen vertraut gemacht haben. Uben Sie das Fahren
auf verschiedenen Stral3enbelagen bei maBiger
Geschwindigkeit und unter verschiedenen
Witterungsbedingungen.

» Schatzen Sie Thre Fahigkeiten und Grenzen realistisch ein, und
passen Sie [hren Fahrstil dementsprechend an.

» Erlauben Sie nur erfahrenen Personen mit
Motorradfiihrerschein, mit Ihrem Motorrad zu fahren, und
bestehen Sie darauf, dass sie sich zunachst mit den
Bedienfunktionen und Betriebseigenschaften des Motorrads
vertraut machen. Bestehen Sie darauf, dass alle Fahrer diese
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie mit
dem Motorrad fahren.

¢ Fahren Sie nicht, wenn Sie iibermiidet oder krank sind oder
unter dem Einfluss von Alkohol, rezeptpflichtigen oder frei
verkauflichen Medikamenten oder Drogen stehen. Miidigkeit,
Krankheit, Alkohol, Medikamente und Drogen kénnen zu
Benommenheit sowie zum Verlust der Koordination und des
Gleichgewichtssinns fithren. Sie beeintrachtigen auflerdem Ihre
Wahrnehmungsfahigkeit und Ihr Urteilsvermégen.

Sollte Thr Motorrad nicht ordnungsgemap funktionieren,
beheben Sie das Problem unverziiglich. Schlagen Sie im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nach oder wenden Sie sich an
Thren INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshédndler.

Fahren Sie defensiv. Stellen Sie sich vor, sie seien fiir die
anderen Verkehrsteilnehmer unsichtbar, selbst bei Tageslicht.
Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen am
hdufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer vom Autofahrer
iibersehen bzw. nicht erkannt wird. Fahren Sie so, dass Sie fiir
andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar sind, und
beobachten Sie deren Verhalten aufmerksam.

Kreuzungen erfordern besondere Vorsicht, da hier die gréfite
Unfallgefahr besteht.

Um nicht die Kontrolle iiber das Motorrad zu verlieren, stets
beide Hande am Lenker und die Fii3e auf den FulB3rasten
belassen.

Bitte beachten, dass ein Motorschutzbiigel nicht dazu konzipiert
ist, den Fahrer bei einem Unfall vor Verletzungen zu schiitzen.

Halten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, und passen
Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrtechnik an die StraB3en-,
Witterungs- und Verkehrsverhaltnisse an. Je schneller Sie
fahren, umso ausgepréagter machen sich die Einfliisse aller
anderen Bedingungen bemerkbar. Sie kénnen die Stabilitit des
Motorrads beeintrachtigen und erhéhen die Gefahr, die
Kontrolle zu verlieren.

Schieben oder fahren Sie das Motorrad nicht mit zugesperrtem
Lenkerschloss (sofern vorhanden), da Sie aufgrund der stark
eingeschrénkten Lenkbarkeit die Kontrolle iiber das Motorrad
verlieren kénnen.
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Unter folgenden Bedingungen die Geschwindigkeit

herabsetzen:

— Wenn die StraBe Schlaglécher hat oder aus sonstigen
Griinden rau oder uneben ist.

— Wenn sich auf der Fahrbahn Sand, Schotter oder sonstiges
loses Material befindet.

— Wenn die Fahrbahn nass, vereist oder 6lig ist.

— Wenn sich auf bzw. in der Fahrbahn flachige Markierungen,
Schachtdeckel, Metallgitter, Eisenbahnschienen oder
sonstige rutschige Flachen befinden.

— Bei Wind oder Regen sowie bei sonstigen
Witterungsverhaltnissen, die Rutschgefahr mit sich bringen,
oder bei sich rasch verdandernden Wetterbedingungen.

— Bei dichtem oder stockendem Verkehr, bei mangelndem
Platz zwischen den Fahrzeugen sowie bei sonstigen
Behinderungen des Verkehrsflusses.

— Wenn ein groBles Fahrzeug, dem ein starker WindstoB folgen
kann, Thnen entgegenkommt oder Sie iiberholt.

Beim Heranfahren an eine Kurve Geschwindigkeit und
Neigungswinkel so wahlen, dass die Kurve ohne zu bremsen in
der eigenen Fahrspur ausgefahren werden kann. In Kurven kann
aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit, eines falschen
Neigungswinkels oder einer Bremsung die Kontrolle iiber das
Fahrzeug verloren werden.

Die Bodenfreiheit verringert sich, wenn das Motorrad in die
Kurve gelegt wird. In Kurven darauf achten, dass keine Teile des
Motorrads mit der Fahrbahn in Kontakt kommen, da dies zum
Kontrollverlust iiber das Motorrad fithren kénnte.

Keine Anhénger ziehen. Ein Anhédnger kann die
Kontrollierbarkeit des Motorrads erheblich beeintrdachtigen.

* Den Seitenstander vor Fahrtantritt vollstdndig einklappen. Ist
der Seitenstander teilweise ausgeklappt, kann er beim Fahren
auf die Fahrbahn auftreffen, so dass Sie die Kontrolle verlieren
kénnen.

* Um die bestmégliche Bremswirkung zu erzielen, Vorder- und
Hinterradbremse gleichzeitig betdtigen. Beim Bremsen sind
folgende Fakten und Techniken zu bedenken:

— Die Hinterradbremse liefert héchstens 40 % der Bremskraft
des Motorrads. Die Vorder- und die Hinterradbremse
gleichzeitig betatigen.

— Um ein Schleudern des Fahrzeugs zu vermeiden, die
Bremsen bei nasser oder unebener Fahrbahn oder bei losen
oder rutschigen Verunreinigungen der Fahrbahn nicht
abrupt, sondern allméhlich betatigen.

— In Kurven méglichst nicht bremsen. Motorradreifen besitzen
in Kurven eine geringere Bodenhaftung, so dass das
Bremsen in Kurven die Rutschgefahr erhéht. Vor dem
Betatigen der Bremsen das Motorrad in die aufrechte
Stellung bringen.
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— Neu eingebaute Bremsbelidge und -scheiben wahrend den SCHUTZKLEIDUNG
ersten 500 km (250 mi) im Stadtverkehr einfahren (nicht auf
FernstraBBen), damit sich die Bremsbeldge an die
Bremsscheiben anpassen kénnen. Bremsen dabei haufig Eine zweckmaBige Motorradkleidung senkt das
benutzen. Wahrend dieser Zeit ist die Bremswirkung etwas Verletzungsrisiko und erhéht den Fahrkomfort.
reduziert. Nur in Notfallen scharf bremsen! Die

Bremsleistung nimmt wahrend dieser Einfahrzeit allmdhlich . . . .
Zu. » Stets einen Helm tragen, der mindestens die geltenden Sicher-

heitsvorschriften erfiillt. In den USA und Kanada tragen zugelas-
sene Helme ein entsprechendes Priifzeichen des
US-Verkehrsministeriums (DOT). Zugelassene Helme in
Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem Aufkleber ECE 22.05
versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis mit dem
Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer des
Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuBerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und
die Seriennummer. In vielen Ldndern ist das Tragen eines zuge-
lassenen Helms gesetzlich vorgeschrieben. Kopfverletzungen
sind die haufigste Todesursache bei Motorradunfallen. Es ist sta-
tistisch nachgewiesen, dass ein zugelassener Helm Kopfverlet-
zungen am wirksamsten verhindert bzw. abmildert. Der Helm
muss fest sitzen, sicher befestigt sein, keine offensichtlichen
Mangel aufweisen und zuvor nicht in einen Unfall/Sturz verwik-
kelt gewesen sein.

* HeiBe Teile des Motors und der Auspuffanlage kénnen
Hautverbrennungen und bei Kontakt mit brennbaren Stoffen
einen Brand verursachen. Das Motorrad stets in sicherer
Entfernung von brennbarem Material abstellen und darauf
achten, dass keine Passanten mit heiBen Teilen in Berithrung
kommen kénnen.
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Die Augen durch eine geeignete Schutzbrille bzw. einen Vollvi-
sierschutz vor Wind und Fremdkoérpern schiitzen. Das Tragen ei-
nes Gesichtsschutzes kann helfen, das Gesicht bei einem Unfall
oder Unfall zu schiitzen und es vor Wind oder anfliegenden Par-
tikeln oder Fremdkorpern zu schiitzen. In vielen Landern ist ein
Augenschutz gesetzilich vorgeschrieben. Wir empfehlen das Tra-
gen einer zugelassenen persoénlichen Schutzausriistung (PSA),
die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z81.1 oder CE tragt.
Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

Motorradfahrer sollten grundsatzlich leuchtende oder helle
Kleidung und/oder mit reflektierenden Streifen tragen, um fiir
andere Verkehrsteilnehmer méglichst gut sichtbar zu sein. Mo-
torradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen am hdufigsten
dadurch, dass der Motorradfahrer vom Automobilist iibersehen
bzw. nicht erkannt wird.

Handschuhe, eine Motorradjacke, schwere Stiefel und eine lan-
ge Hose anziehen, um Schiirf-, Platz- und Brandwunden bei ei-
nem Unfall zu vermeiden oder zumindest abzumildern. Stiefel
mit niedrigen Absétzen tragen. Hohe Absétze kénnen sich an
Pedalen und FuBrasten verfangen. Hose und Stiefel miissen die
Beine, Knochel und Fii3e vollstindig bedecken, um die Haut vor
der Hitze des Motors und der Auspuffanlage zu schiitzen.

Keine lose, ,,wehende* Kleidung und keine Stiefel mit langen
Schniirsenkeln tragen, da sich diese am Lenker, an Hebeln, an
FuBrasten oder in den Radern verfangen kénnen. Dabei kann
der Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren und dies
kann zu einem Unfall mit schweren Verletzungen fiithren.

MITFUHREN EINES BEIFAHRERS

Nur dann einen Sozius mitfahren lassen, wenn das Motorrad mit
einem Soziussitz und SoziusfuBrasten ausgeriistet ist.

MITFUHREN VON GEPACK

Beim Befestigen von Gepéack oder Zubehdr am Motorrad sind die
folgenden Richtlinien zu beachten. Soweit zutreffend, beziehen
sich diese Richtlinien auch auf den Inhalt von jeglichen
Zubehorartikeln.

* Gewicht von Zuladung und Zubehérausriistung so gering wie
moglich halten und Gegenstande moglichst dicht am Motorrad
anbringen, um die Schwerpunktsverdnderung des Motorrads so
gering wie moéglich zu halten. Die Verlagerung des Schwer-
punkts kann die Stabilitdt und Kontrollierbarkeit des Motorrads
beeintrachtigen.

« Fahrhohe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 141.

* Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) bzw. die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) Ihres Motorrads nicht
liberschreiten.
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* Zusatzliches Gewicht gleichmaBig auf beide Seiten des
Motorrads verteilen. Sicherstellen, dass sich die
Gewichtsverteilung nicht verdndert. Sichere Befestigung des
Zubehors am Motorrad vor Fahrtantritt und bei
Fahrtunterbrechungen kontrollieren. Eine ungleichméaBige
Lastverteilung oder eine plétzliche Verlagerung von Zubehoér
oder Ladung wahrend der Fahrt kann die Manévrier- und
Kontrollierbarkeit des Motorrads empfindlich beeintrachtigen
und andere Verkehrsteilnehmer gefahrden (wenn Gepack vom
Motorrad herabfallt).

 Fiir Fahrkomfort sowie zur Gewéahrleistung ausreichender
Bodenfreiheit den Luftdruck im HinterradstoBdampfer (sofern
vorhanden) gemaB Angabe auf dem Schild unter der linken
Seitenverkleidung einstellen. Siehe Seite 141.

* Keine groBen oder schweren Gepéackstiicke wie Schlafsdcke,
Reisetaschen oder Zelte am Lenker, im Bereich der
Vorderradgabel oder am Vorderradschutzblech befestigen.
Ladung oder Zubehor in diesen Bereichen kann die Stabilitat
des Motorrads beeintrachtigen (durch unsachgemaéaBe
Verteilung der Ladung oder Beeinflussung der Aerodynamik)
und das Motorrad unkontrollierbar machen. AuB3erdem kann
der Luftzustrom zum Motor behindert werden, was zur
Uberhitzung des Motors und damit zu Motorschdden fiithren
kann.

+ Die maximale Tragfahigkeit von Zubehorartikeln nicht
iiberschreiten (siche Gebrauchsanweisung des Zubehorartikels
sowie daran angebrachte Hinweise und Aufkleber). Gepack
nicht an Zubehdrteilen befestigen, die dazu nicht vorgesehen
sind. In beiden Fillen besteht die Gefahr, dass ein Zubehorteil

beschadigt wird und der Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad

verliert.

Stets die ausgeschilderten Héchstgeschwindigkeiten einhalten.

Keine Gegenstdnde am Motorrad befestigen, die nicht
ausdriicklich von INDIAN MOTORCYCLE dafiir konzipiert
wurden.

SATTELTASCHEN UND WEITERER STAURAUM

Bei jedem Betrieb eines mit Gepackmitfithroptionen
ausgestatteten Motorrads — Satteltaschen, Koffertragern,
Handschuhfachern oder anderen Staurdumen - ist Folgendes zu
beachten:

Nie mit iibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren. Staurdume
oder Gepack konnen, zusammen mit windbedingten Hub- und
Flatterkraften die Stabilitat des Motorrads beeintrdchtigen, was
zu einem Kontrollverlust iiber das Fahrzeug fithren kann.
Zusatzliches Gewicht gleichméaBig auf beide Seiten des
Motorrads verteilen.

Nicht die maximale Zuladung der einzelnen Satteltaschen oder
anderer Staufacher iiberschreiten. Den Aufkleber mit Angabe
der Zuladung auf oder in der Ndhe des Stauraums beachten.

Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) oder die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) darf unter KEINEN
UMSTANDEN UBERSCHRITTEN werden, auch wenn die
maximale Zuladung der verschiedenen Staurdume eingehalten
wird. Durch Uberschreiten der maximalen Zuladung kénnen die
Stabilitat und das Fahrverhalten des Motorrads negativ
beeinflusst werden und der Fahrer kann die Kontrolle verlieren.

Fahrhohe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 141.
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VERWENDUNG VON ZUBEHOR

Da INDIAN MOTORCYCLE nicht jeden Zubehorartikel und jede
Kombination von Zubehorartikeln testen und dafiir spezifische
Empfehlungen aussprechen kann, ist es die Pflicht des Fahrers, bei
Verwendung von Zubehor bzw. beim Mitfiihren zusatzlichen
Gewichts fiir die Verkehrssicherheit des Motorrads Sorge zu
tragen. Bei der Wahl und Montage von Zubehor folgende
Richtlinien beachten:

¢ Auf Zubehor verzichten, dass das Blickfeld des Fahrers

beeintrachtigt oder die Stabilitédt, das Fahrverhalten oder den

Betrieb des Motorrads negativ beeinflusst. Uberzeugen Sie sich

vor dem Einbau von Zubehor davon, dass dieses nicht:

— die Bodenfreiheit verringert, wenn man sich mit dem
Motorrad in die Kurve legt oder aufrecht fahrt;

— die Federung, den Lenkradius oder die Handhabung der
Bedienelemente beeintrachtigt;

— eine abnormale Fahrposition aufzwingt;

— die Beleuchtung oder die Reflektoren verdeckt.

* Sperrige, schwere oder gro3e Zubehdrartikel konnen die
Stabilitat des Motorrads beeintrdchtigen (indem sie sich im
Fahrtwind aufbldhen oder flattern) und bewirken, dass der
Fahrer die Kontrolle verliert.

* Kein elektrisches Zubehor einbauen, das die elektrische Anlage
des Motorrads iiberbeansprucht. Niemals Glithlampen
einsetzen, deren Wattleistung hoher ist als die der
Originalbestiickung. Eine elektrische Stérung kann einen
gefahrlichen Verlust an Motorleistung, den Ausfall der
Beleuchtung oder der gesamten elektrischen Anlage zur Folge
haben.

* Nur fiir Ihr Motorradmodell entworfenes INDIAN
MOTORCYCLE-Originalzubehér verwenden.

+ Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) bzw. die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) Ihres Motorrads nicht
iiberschreiten.

» Fahrhoéhe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 141.

VERANDERUNGEN

Verdnderungen an dem Motorrad durch den Ausbau von Teilen
oder den Einbau nicht vom Hersteller zugelassener Teile kann zum
Verlust Ihrer Garantieanspriiche fithren. Dariiber hinaus sind
bestimmte Verdnderungen in Threm Land méglicherweise
untersagt. Im Zweifelsfall an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshidndler wenden.

A ACHTUNG

Bauliche Verdanderungen kénnen die Verkehrssicherheit des
Motorrads beeintrachtigen und schwere Verletzungen von Fahrer
und Beifahrer sowie Beschadigungen am Motorrad zur Folge

haben.
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ABSTELLEN DES MOTORRADS

Wenn das Motorrad abgestellt wird und unbeaufsichtigt bleibt,
Motor abstellen.

‘ Funkschliissel nicht in der Ndhe des Motorrads aufbewahren. |

Das Motorrad an einer Stelle abstellen, an der es unwahrscheinlich
ist, dass andere Personen sich am heiBen Motor oder der heiBen
Auspuffanlage verbrennen oder brennbares Material in die Nahe
dieser Teile bringen. Das Motorrad nicht in der Nahe brennbaren
Materials, z. B. eines Petroleumheizstrahlers oder eines offenen
Feuers abstellen, wo die hei3en Teile des Motorrads
feuergefahrliche Stoffe in Brand setzen kénnten.

Motorrad auf festem, ebenem Untergrund abstellen. Auf
geneigten Flachen oder weichem Untergrund steht das Motorrad
in der Regel nicht sicher. Wenn sich keine andere Méglichkeit
bietet als das Motorrad auf geneigtem oder weichem Untergrund
abzustellen, bitte die VorsichtsmaBnahmen auf Seite 107 beachten.

ANSPRECHEN DES ANTIBLOCKIERSYSTEMS

Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln einen
pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichmdBigen Druck auf die
Bremsen ausiiben, um die bestmdgliche Bremsleistung zu erzielen.

SICHERHEIT IM UMGANG MIT
KRAFTSTOFF UND ABGASEN

Die nachfolgenden Sicherheitswarnungen sind beim Tanken und
bei der Wartung der Kraftstoffanlage grundsétzlich einzuhalten.

Benzin ist auBerst leicht entflammbar und unter bestimmten
Bedingungen explosionsgefédhrlich.

* Beim Umgang mit Benzin ist daher stets duBBerste Vorsicht
geboten.

* Vor dem Tanken grundsétzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich
auftanken.

* Den Kraftstofftankdeckel langsam 6ffnen. Den Kraftstofftank

nicht iiberfiillen. Beim Tanken den Einfiillstutzen nicht
befiillen.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren
Umgebung sind Rauchen, offenes Feuer oder Funken
unzulassig.
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Benzin und Benzindampfe sind giftig und kénnen schwere
Gesundheitsschdden hervorrufen.

* Benzin nicht verschlucken. Benzindampfe nicht inhalieren.
Kein Benzin verschiitten. Sollten Sie versehentlich Benzin
verschluckt, mehrere Atemziige lang Benzin inhaliert oder
Benzin in die Augen bekommen haben, suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen,
sofort mit Seife und Wasser waschen und betroffene Kleidung
wechseln.

» Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses,
geruchloses Gas, das innerhalb kiirzester Zeit zu
Bewusstlosigkeit und zum Tod fithren kann.

* Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen
lassen.

* Auspuffgase nie einatmen.

BETRIEBSSICHERHEIT DURCH WARTUNG

Wird es versdumt, die empfohlenen WartungsmafBnahmen zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit durchzufithren, kann
das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflusst werden und
der Fahrer die Kontrolle verlieren. Dadurch besteht die Gefahr
schwerer Verletzungen mit méglicher Todesfolge. Stets die
WartungsmaBnahmen zur Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit einhalten, die in dieser Betriebsanleitung
empfohlen werden. Fallige Wartungs- und Reparaturarbeiten
unverziiglich vornehmen. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an
einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen
qualifizierten Handler wenden.

* Vor jeder Fahrt die Priifungen vor Fahrtantritt auf Seite 83
ausfiihren.

» Alle RoutinewartungsmafBnahmen entsprechend den zeitlichen
Empfehlungen im Abschnitt ,, Routinewartung” ausfiihren.

» Stets fiir den richtigen Reifendruck und die Auswuchtung der
Felgen und Reifen sorgen und den Abnutzungsgrad der
Reifenprofile kontrollieren. Die Reifen regelmaBig kontrollieren
und bei starkem Verschleif3 oder Beschdadigung sofort
erneuern. Nur zugelassene Ersatzreifen verwenden. Siehe
Abschnitt ,, Technische Daten*.

» Stets fiir die richtige Einstellung des Lenkkopflagers sorgen. Die
HinterradstoBdampfer und die Vorderradgabel regelmaBig auf
Fliissigkeitslecks oder Schaden kontrollieren. Erforderliche
Reparaturen unverziiglich veranlassen. Siehe Seite 143.
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Das Motorrad griindlich reinigen, damit reparaturbediirftige
Teile identifiziert werden kénnen.

Aus Sicherheitsgriinden miissen alle Befestigungsteile die
technischen Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Qualitat,
Oberflache und Typ erfiillen. Nur Original-Ersatzteile von
INDIAN MOTORCYCLE verwenden und sicherstellen, dass alle
Befestigungsteile mit dem vorgegebenen Drehmoment
angezogen sind.

TRANSPORTIEREN DES MOTORRADS

Zum Transportieren des Motorrads ist wie folgt zu verfahren:

Ein Transportfahrzeug oder einen Anhanger verwenden. Das
Motorrad nicht mit einem anderen Fahrzeug abschleppen, da
hierbei die Lenk- und Manévrierfahigkeit des Motorrads
beeintrachtigt wird.

Motorrad in aufrechte Stellung bringen und festzurren.
Das Motorrad nicht am Lenker verzurren.

Zurrgurte (von vorne aus) nach oben iiber die untere
Gabelbriicke fiihren und darauf achten, dass keine Kabel und
Bremsleitungen eingeklemmt oder verzogen werden. Die
Zurrgurte moglichst weit voneinander entfernt am
Transportfahrzeug bzw. Anhanger befestigen, um
groftmogliche Stabilitat sicherzustellen.

Beim Transport auf Lastwagen oder Anhdngern darf der
Seitenstdnder nicht verwendet werden.

ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (GVWR)

Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts des Motorrads

kann die Stabilitdt und das Fahrverhalten negativ beeinflussen

und zum Kontrollverlust fithren. Das zuldssige Gesamtgewicht
(GVWR) des Motorrads darf NIE iiberschritten werden.

Die maximale Zuladung des Motorrads ist das maximal zuldssige
Gewicht, das ohne Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts
zugeladen werden kann. Sie wird errechnet, indem man das
Nassgewicht des Motorrads von seinem zulassigen Gesamtgewicht
(GVWR) subtrahiert.

Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell sind im Abschnitt
Technische Daten dieser Betriebsanleitung oder auf dem
Typenschild (Herstellerinformation/VIN) auf dem Rahmen des
Motorrads zu finden.

Um das Zusatzgewicht zu berechnen und sicherzustellen, dass die
maximale Zuladung des Motorrads nicht iiberschritten wird, sind
folgende Faktoren zu beriicksichtigen:

» Korpergewicht des Fahrers
* Korpergewicht des Sozius
* Gewicht der Kleidung beider einschlieBlich allen Zubehors

* Gewicht der gesamten nach der Montage am Motorrad
angebrachten Zubehoérausriistung einschlieBlich Inhalt

* Gewicht des zusatzlichen Gepéacks auf dem Motorrad
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SICHERHEITS- UND HINWEISAUFKLEBER DATEN ZUR ABGASEMISSIONSBEGRENZUNG
FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN) (VECI) UND DATEN ZUR GERAUSCHEMISSIONS-
Die Fahrgestellnummer (VIN) (D ist auf der rechten Seite des BEGRENZUNG [N EC |]

Lenkkopfs eingeprégt. Der Aufkleber mit den Daten zur Abgasemissionsbegrenzung

(VECI) und Daten zur Gerduschemissionsbegrenzung (NECI) @
befindet sich links am Motorrad.

Teilenummer: 7200187 Englisch, 7200188 Franzdsisch
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WARNHINWEIS MOTORSCHUTZBUGEL WARNHINWEIS FiR
Der Motorschutzbiigel-Warnaufkleber 3 befindet sich am unteren FAHRER / KRAFTSTOFFEMPFEHLUNG

Teil des linken Motorschutzbiigels. Der Sicherheitsaufkleber mit dem Warnhinweis fiir

Fahrer/Kraftstoffempfehlung (@ befindet sich am Kraftstofftank.

A WARNUNG

Der Motorschutzbiigel ist nicht dazu gedacht, den Fahrer vor A WARNUNG
Verletzungen bei einem Zusammenstof3 zu schiitzen.

Teilenummer: 7176355
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+ Die Betriebsanleitung lesen und bei der Verwendung alle WARNHINWEIS STOSSDAMPFERDRUCK
Slcherhglts.anwelsungen befolgen. Die StoBdampferdruck-Warnung ® befindet sich an der
* Jederzeit einen zugelassenen Helm, Augenschutz und Seitenverkleidung.
Schutzkleidung tragen.

» Falls die Betriebsanleitung fehlt, ein neues Exemplar bei einem
Indian Motorcycle-Handler anfordern.
ACHTUNG

Den Kraftstofftank nie iiberfiillen. Der Kraftstoffstand darf nicht bis
in den Einfiillstutzen reichen. Eine Uberfiillung kann die Leistung
des Motors und des Kraftstoffdampf-Riickhaltesystems verringern.

‘ Empfehlung: Bleifreies Superbenzin. Mindestens 91 Oktan. \

Teilenummer: 7300004 Englisch, 7300035 Englisch (Europa),
7300041 Franzosisch, 7300334 Japanisch
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STOSSDAMPFER: HYDRAULIKEINSTELLUNG

STOSSDAMPFER: HYDRAULIKEINSTELLUNG

Gesamtzula- Einstellun- Einstellun-
dung + gen ohne gen
Fahrer - kg Kofferraum lackierter
(1b) Kofferraum
1 1
68 (150) 8 ACHTUNG:
79 (175) 1 3 BEIM
EINSTELLEN
91 (200) 2 3 KEINE
SCHLAG-
102 (225) 2 4 WERKZEUGE
VERWENDEN
113 (250) 2 4 ODER EIN
ANZUGSMO-
125 (275) 3 5 MENT VON
14 Nm
136 (300) 3 5 _ (10ft1b)
147 (325) 3 6 UBERSCHREI-
TEN. DIES
159 (350) 4 6 KANN EINE
BESCHADI-
170 (375) 4 7 GUNG
EINZELNER
181 (400) 4 1 KOMPONEN-
TEN ZUR
193 (425) 4 8 FOLCE
204 (450) 5 8 HABEN.

215 (415) 5 Nicht
zutreffend

227 (500) 5 Nicht
zutreffend

Teilenummer: 7195533 Englisch, 7300358 Japanisch
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WARNHINWEIS GEPACKLIMIT

Der Tragfahigkeits-Warnaufkleber ® befindet sich in der
Satteltasche.

A warnuNG
GEPACKLIMIT: 10 kg/22,0 Ib

EinschlieBlich optionalem Deckeltragergepack. Das
Deckeltrager-Gepacklimit betragt 2,2 kg/5,0 1b, einschlieBllich
optionalem Zubehoér. Gewicht gleichmaBig auf beide Seiten des
Fahrzeugs verteilen. Das kombinierte Gesamtgewicht des Fahrers,
Beifahrers, Zubeho6rs und Gepacks darf das in der
Betriebsanleitung angegebene zuldssige Gesamtgewicht nicht
iiberschreiten.

Teilenummer: 7179868 Englisch, 7300357 Japanisch

WARNHINWEIS GEPACKLIMIT HECKKOFFER
A warnunG
MAXIMALE TRAGLAST: 13,6 kg/30,0 1b

EinschlieBlich Deckeltrager und Gepéack. Das
Deckeltrager-Gepacklimit betragt 2,2 kg/5,0 1b.

Vor dem Ein- oder Ausbau des Heckkoffers die
Satteltaschendeckel 6ffnen, um Lackschiaden zu vermeiden.

Teilenummer: 7180928 Englisch

WARNHINWEIS WINDSCHUTZSCHEIBE

Der Windschutzscheiben-Warnaufkleber @) befindet sich auf der
Windschutzscheibe des Fahrzeugs.
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SICHERHEIT

ACHTUNG: Dieser Aufkleber darf nur vom Kunden entfernt
werden.

A WARNUNG

+ Nicht mit einer/einem beschadigten, losen oder unsachgemafi
eingebauten Windschutzscheibe/Windabweiser fahren.
Derartige Bedingungen kénnen die Sicht einschranken, das
Fahrverhalten beeintrachtigen oder einen Kontrollverlust
verursachen.

* Die einzelnen Teile regelmafBig auf Schdden und gelockerten
Sitz kontrollieren. Bei Feststellung von Problemen den Handler
informieren.

¢ Windschutzscheiben/Windabweiser bieten dem Fahrer keinen
Schutz bei Kollisionen.

* Unter lichtschwachen Fahrbedingungen schrénken
dunkle/rauchfarbene Windabweiser die Sicht ein.

A ACHTUNG

» Bremsfliissigkeit und Alkohol beschadigen die
Polykarbonat-Windschutzscheibe dauerhaft.

+ Die Windschutzscheibe/den Windabweiser nicht mit
Glasreinigern oder Regenschutzprodukten reinigen.

REINIGUNG

* Die Windschutzscheibe bzw. den Windabweiser mit einem
weichen Tuch und reichlich warmem Wasser reinigen. Mit
einem weichen, sauberen Tuch trocknen. Kleinere Kratzer mit
einer hochwertigen Kunststoff-Polierpaste entfernen.

+ Eine vollstdndige Anleitung zur sachgeméfBen Pilege der
Windschutzscheibe bzw. des Windabweisers ist der
Einbauanleitung fiir die Windschutzscheibe/den Windabweiser
und der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Teilenummer: 7179684
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONSOLE

(D Criffheizungsschalter (sofern vorhanden)
@ Kupplungshebel

® Luftkanaltiiren

(® Tachometer/Kraftstoffanzeige

(® Ride Command-Display

(® Drehzahlmesser

(@ Vorderradbremshebel

USB-Anschluss

(© Satteltaschen-/Tankdeckelschloss-Schalter
Batterieladeanschluss

() Tankdeckel
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

LAGE DES SCHALTERS
LINKE SCHALTEREINHEIT

(® Hupe

@ Fernlicht

(® Abblendlicht/Lichthupe
® Blinker/Warnblinker

(® Bildschirm-Listenauswahl
(® Audioschalter

RECHTES BEDIENELEMENT

(@ Geriteschalter

Motorabschalter

(® Motor-Anlass-/Abschalter
Geschwindigkeitsregler

() Bedienschalter der Windschutzscheibe
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

MODUSSCHALTER

Alle Modelle besitzen an den Vorderseiten der linken (D und
rechten Lenker-Bedieneinheit je einen Modusschalter.

Der Hauptschalter muss EINGESCHALTET sein, damit die
Modusschalter funktionieren. Mit dem rechten Schalter konnen Sie
durch die Meniis navigieren oder Dialogfelder auf dem Ride
Command-Display bestitigen. Mit dem linken Schalter kénnen Sie
Mentiis verlassen, Dialogfelder schlieBen, Telefonate beenden und
durch Displayanzeigen blattern.

SCHALTERSYMBOLE

SYMBOL SCHALTER BESCHREIBUNG

Hupenschalter | Zum Betédtigen der Hupe den Hupenschalter
driicken.

Scheinwerfer- | Der Fernlichtschalter schaltet das Fernlicht ein.

schalter Siehe Seite 39.

Fernlicht

Scheinwerfer- | Der Abblendlichtschalter schaltet das Abblendlicht

schalter ein. Kurz driicken, um die Lichthupe zu betatigen.

Abblendlicht Siehe Seite 39.

Blinkerschalter | Um die linken Blinker zu aktivieren, den Schalter
nach links bewegen. Um die rechten Blinker zu
aktivieren, den Schalter nach rechts bewegen. Ein
gesetzter Blinker wird automatisch ausgeschaltet,
wenn bestimmte Geschwindigkeits- bzw.
Distanzkriterien erfiillt sind. Um das Blinksignal
manuell abzustellen, den Schalter in die
Mittelstellung bringen und einwérts driicken.
Kurzzeitblinker: Den Blinkerschalter nach links bzw.
rechts bewegen und mindestens eine Sekunde lang
in dieser Stellung halten. Die Kurzzeitblinkerfunktion
wird aktiviert. Das Blinksignal endet, sobald der
Schalter losgelassen wird.

Warnblink- Mit dem Warnblinkerschalter wird die

schalter Warnblinkanlage ein- und ausgeschaltet. Siehe

Seite 39.
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SYMBOL SCHALTER BESCHREIBUNG
Schalter Mit dem Schalter Bildschirm-Listenauswahl (sofern
— Bildschirm-Li- | vorhanden) kann durch Fahrer-Bildschirme
— stenauswahl navigiert werden.

Audioschalter | Der Audioschalter ermdéglicht dem Benutzer die
Steuerung der Audiosystemfunktionen von der
linken Bedieneinheit aus.

Abschalter Unteren Teil des Schalters (BETRIEB) driicken,
damit der Motor angelassen werden und laufen
kann. Zum Abstellen des Motors auf den oberen
Teil des Schalters (STOP) driicken. Siehe Seite 37.

Anlasserschal- | Mit dem Anlasserschalter wird der Motor

ter angelassen. Der Motorabschalter muss sich in
BETRIEBSSTELLUNG befinden, damit der Motor
laufen kann. Siehe Seite 37.

Hauptschalter | Zum Ein- bzw. Ausschalten der gesamten
Stromversorgung des Fahrzeugs den
Gerateschalter kurzzeitig driicken. Siehe Seite 36.

Kippschalter Mit dem linken Schalter konnen Sie Meniis

links verlassen, Dialogfelder schlieBen, Telefonate
beenden und durch Displayanzeigen blattern.
Siehe Seite 35.

Kippschalter Mit dem rechten Schalter konnen Sie durch die

rechts Meniis navigieren oder Dialogfelder auf dem Ride

Command-Display bestatigen.

SCHALTER
HAUPTSCHALTER

Der Gerateschalter befindet sich auf der rechten Schaltereinheit

(. Zum Ein- bzw. Ausschalten der gesamten Stromversorgung des
Fahrzeugs den Gerateschalter kurzzeitig driicken.

Um die gesamte Stromversorgung bei fahrendem Motorrad und
laufendem Motor abzuschalten, den Hauptschalter mehr als drei
Sekunden lang driicken. Hierdurch wird auch der Motor
abgestellt.
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

HINWEIS

Die Scheinwerfer und alles an den Stromanschliissen
angeschlossene Zubehdr bleiben eingeschaltet, bis der
Hauptschalter ausgeschaltet wird.

HINWEIS

Nach fiinf Minuten ohne Aktivitat schaltet sich das Fahrzeug
selbsttatig ab, um Batteriestrom zu sparen. Die automatische
Abschaltung kann bei mit einem Ride Command-Display von
INDIAN MOTORCYCLE ausgestatteten Motorradern iiber das
Menii ,,Vehicle Settings* (Fahrzeugeinstellungen) aufgehoben
werden.

MOTORABSCHALTER

Der Motorabschalter bietet die Méglichkeit, den Motor schnell
abzuschalten.

Um die Stromkreise zu unterbrechen und den Motor abzustellen,
auf den oberen Teil des Schalters (ABSCHALTEN) (D driicken.
‘Wenn sich der Schalter in ABSCHALTSTELLUNG befindet, darf der
Motor nicht anspringen oder laufen.

Auf den unteren Teil des Schalters (BETRIEB) (@ driicken, um die
Stromkreise zu schlieBen, sodass der Motor angelassen werden
und laufen kann. Anlasserschalter (BETRIEB) (@ kurzzeitig
driicken, um den Motor anzulassen.
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SCHALTER DES GESCHWINDIGKEITSREGLERS

Der Geschwindigkeitsregler kann mit dem entsprechenden
Schalter (D an der rechten Bedieneinheit aktiviert und eingestellt
werden. Weitere Informationen zum Geschwindigkeitsregler
koénnen auf Seite 105 gefunden werden.

Umschaltposition Funktionen
Links Einstellen/Verlangsamen
Mitte Ein/Aus
Rechts Wiederaufnahme/
Beschleunigung

WINDSCHUTZSCHEIBENSCHALTER

Mit dem Windschutzscheibenschalter (D kann die Héhe der
Windschutzscheibe so verandert werden, dass der Fahrtwind
optimal abgelenkt wird.

Zum Verstellen der Windschutzscheibe in Aufwartsrichtung den
Schalter nach oben driicken. Zum Verstellen der
Windschutzscheibe in Abwaértsrichtung den Schalter nach unten
driicken. Den Schalter doppelt nach oben oder unten driicken, um
die Windschutzscheibe vollstandig nach oben bzw. unten zu
fahren. Wenn die Windschutzscheibe verfahrt und der Schalter
kurz in die entgegengesetzte Richtung gedriickt wird, halt die
Windschutzscheibe an.
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

FERNLICHT-/ABBLENDLICHTSCHALTER

Wenn der Motor angelassen wird, schalten sich automatisch die
Scheinwerfer ein. Siehe Seite 65.

Mit dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter wird der Scheinwerfer auf
Fernlicht bzw. Abblendlicht umgeschaltet. Um auf Fernlicht
umzuschalten, den oberen Teil des Schalters driicken. Um auf
Abblendlicht umzuschalten, den unteren Teil des Schalters
driicken. Zum kurzen Aufblinken des Fernlichts (Lichthupe) den
unteren Teil des Schalters gedriickt halten.

HUPENSCHALTER

Zum Betitigen der Hupe den Hupenschalter (D driicken.

WARNBLINKERSCHALTER

Die Warnblinkanlage lasst sich nur einschalten, wenn der
Hauptschalter eingeschaltet ist, jedoch blinkt sie nach dem
Aktivieren auch dann weiter, wenn man den Hauptschalter
abschaltet. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken alle vier
Blinkerleuchten.

Zum Einschalten der Warnblinkanlage mittig auf den
Blinkerschalter (D driicken.

* Zum Einschalten der Warnblinkanlage den Schalter driicken
und gedriickt halten.

* Zum Abschalten der Warnblinkanlage den Schalter erneut
driicken.
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BLINKER

Um die linken Blinker zu aktivieren, den Schalter ) nach links
bewegen. Um die rechten Blinker zu aktivieren, den Schalter D
nach rechts bewegen. Ein gesetzter Blinker wird automatisch
ausgeschaltet, wenn bestimmte Geschwindigkeits- bzw.
Distanzkriterien erfiillt sind. Um das Blinksignal manuell
abzustellen, den Schalter in die Mittelstellung bringen und
einwarts driicken. Kurzzeitblinker: Den Blinkerschalter nach links
bzw. rechts bewegen und mindestens eine Sekunde lang in dieser
Stellung halten. Die Kurzzeitblinkerfunktion wird aktiviert. Das
Blinksignal endet, sobald der Schalter losgelassen wird.

Wenn der Blinker aktiviert wird, blinkt der entsprechende Pfeil.
Wird die Warnblinkanlage eingeschaltet, blinken beide Pfeile. Bei
einem Problem